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Allgemeines 

Das PtazistonsscHu&on.Gewohf PSG 1 entspricht in Konstmkiion, 
Aufbau und Funklion ptinzipielt den bekannten HardfeuerwaHen dar 
HK-Waffenfamille. 

Die auBetgewohnlichen Bedingungen lur den Ptazisionsschutzen ver- 
langen sine spezielte Waffe. die beim Einsaiz gegen Einzel- und Meht 
fachziele vor allem dutch hervorragende Ttetfgenauigkeit sowie indi- 
viduelle Anpassungsmbglichkeiien an den Schulzen uneingeschrankl 
Vetwendung finden kann. 



Die wesentUchon Merkmale des PSG 1 sind : 

- HalDautomatisches Gewehr fur Einzelfeuei mil beweglich abge- 
slutziem RollenverschluS 

- AuBetgewohnliche Robuslhei! und 

- Schtielihilfezumi 

Vetschlusses 

- Druckpunklabzug mit ca. 1,5 kp Abzuggewichl 

- Abzugbreite vaiiabel dutch hbhenvetstellbaten Abzugschuh 

- Schufterstutze mil Langenvetstellung, hohenverstellbater Wangen- 
anlago sowie Schulieranlage mil Schtagverstellung 



- Handscmitz mil T-Nut-Schiene zur Aufnahme des Ptazisions-Ore.- 

bcines sowie nines SchieBtiemens 

- Megazin wahiweise lut 5 odor 20 Paironen 

- Optische Visiorung ubet Z.alfern.oht 6 x 42, Absehen 6 mi! Str.ch- 
plattenbeleuchtung 



Absehen dutch Objekiivjuslierung nach Hohe und Seite verstellbat 
1 flaste = 1 cm auf 100 m Entfet nung 

6 Visietstellungen von 100 - 600 m mil zusaizlichet Feimastung fur 
abweichende Aufsatzwinkel 

1 Feintasie £ 1 cm auf 100 m Enlfetnung 

Waffenfcster Zielgetatehallet mil AnschlufimaSen nach STANAG 
2324 fur vetschiedeneZielgerate 




R li I i PiJiisionischiJUengowohr PSG I 



Baugruppen 



1. Waffengehause mil Rohr, Ladaeinrichtung und Zielfernrohr 

2. VerschtuB 

3. Griffstuck mit Abxugeinrichtung 
d. Bodenstuck mit Schulterstlitwi 

5. Handschutz 

6. Magaztn 




Beschreibung der Baugruppen : 

GruppeJ : Gehause mit Rohr. Ladeeinrichtung und Zielfemrohr. 



Das Gehause verbmdet Rohr, Ladeeinrichtung urd das Zielfemrohr 
mitcinander und nimrnt alle Baugruppen aul. 

Das Rohr ist in das Verriegelungsstuck eingepreftt und verstiftet. 

Die Ladeeinrichtung is! uber dem Rohr angebracht. Sie dient 2um 
Laden der Waffe sowie zum Fesilegen des Verschlusses in hinterer 
Stellung. 

Der Magazinhalter befindet sich an der linken Seile des Magazin- 
schachtes. Die Schliefihilfe hintei dem Auswurffenster dieni zum ge- 
rauscharmen Verriegeln des Verschlusses. An derObersette des Ge- 
hauses ist die waffenfesio Zielgeralehalterung mit AnschlufSmaBen 
nach STANAG 2324 angebracht. Aul der Halterung ist das Zielfemrohr 
6 x 42 mit Strichplattenbeleuchtung moniiert. 



Zielfemrohr 




Bild 3: Gehause mit Rohr, Ansicht von .ochts 



Gruppe 2: VerschluB 



Det VerschluB wird im Gehause gefuhrt und dichlel beim SchieBen in 
Verbindung mit der Patronenhulse das Palrononlager nach hinten ab. 
Er dient auBerdem zum Zufuhren und Zunden der Pattone. zum Aus- 
ziehen und Auswerten der Patronenhulse und zum Spannen des 
Hahnes. 



Der VerschluB besteht aus: 

1 VerschluBtragermitSpetrhebel 

2 VerschluBkopf mit VerschlulSrotlen. Auszieher und Auszieherfeder 

3 Steuerstuck 

A Schlagbolzenfeder 
5 Schlagbolzen 




Gjuppe_3: Griffstiiek mit Abzugainrichtung 



Das Griffstiiek 1st abnehmbar am Gehause angeordnel. Es nimmt den 
Abzugkasten mil Abzugs- und Sicherungsteiten auf. Griffstiiek und 
Abzugkaslen sind durch die Sicherung verbunden. 



Das Griffstiiek mh Abzugelnrkhtung besteht aus: 

1 Griffstiiek 

2 Abzugkasten.vOlstdndig 

3 Sicherung 

4 Abzugschuh 

5 Handauflage. Scheie links 

6 Handauflage, Schale rechts 

7 Klemmschraube 



10 




Gruppe4: Schulterstiitze 



Die Schultersiilue mit Bodenstuck verschlieGt das Gehause nach hin- 
ten. Sie wird dutch zwei Haltebolzen mil dem Gehause verbunden. Das 
Bodenstuck nimml das Federflihrungsrohr mit SchlieBfeder, die Puf- 
fereinrichtung und die Schulterstutze auf. 

Am oberen Teil der Schulterstutze befindet sich die hohenverstelf bare 
Backe. Die Kappe ist iiber ein Gewinde mit der Schulterstutze verbun- 
den. Der Stellschlussel dient zum Feststellen der Backe und der Kappe 
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Gruppe 5: Handschutz 



Der abnehmbare Handschutz umschlielSt das Rohr von unten. Er wird 
durch eine 9<r-Drehung des Bolzens mil dem Waffengehause ve.bun- 
den. 



Bolzon 




Slid 9: HandschuC* 



GruppeS: Magazin 

Es sind Magazine aus Slahl fur 5 Patronen (Bild 10} verfugbar. Wahl- 
weise kdnnen auch Magazine fur 20 Patronen verwendet werden. 



Das Magazin bestehtaus: 

1 Magazingehause 

2 Zubrtnger mitZubringerfeder 

3 Magazinboden 
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Bild 10: Magazin fur 5 Patronen 




Zubehor 

TransportkoHer: 

Der Transportkoffei bcsiehi aus Aluminium und ist innen mit einom 
Formieil aus Neopclen-Schaumstoff ausgestattet. Das Formieil ist so 
groBgestaUet.deBdasPSG 1 mitdemwichtigsten Zubehor darin Plat* 
Rhdet 

Weiteres Zubehor 

Als weiteres Zubehor sind 20 SchuB- Magazine, MagazinladegerSt 
und Magazineniladegerat, Wischstock. Reinigungsgerat, Tragehemen 
und ein Prazisions-Dreibein der Firma Garbini in CH-Roggwil erhaltiich. 
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Handhabung und Bedienung 

Einstellen der Schullerstiilze 

Um eine optimale Anoassung der Waffe an den Schuizen zu erreichen. 
wird die Schulterslulie in der Lange und Hone nach den KOrpermaGen 

Zur Langenverstellung Kiemmung mil dem Stellschlussel tOsen und 
die Kappe soweit drehen bis die Lange paBt Danach Kappe mil Stell- 
schlussel wieder feslklemmen, 

Zur Hbhenverstellung die Kiemmung der Backe mil dem Stellschlussel 
Ibsen. Die Backe wird durch Federdruck in die hochste Slellung ge- 
schoben. Backe in die gewiinschie H6he schieben und mil Stellschlus- 
sel arretieren. 



Bild 13: IflngenversiellungderSchuliersHiUo 




Bitd M; HOhenvorsiellung der Scrtultersiijlze 




BiW 15: EintfeUsndarHandauflsflfl 



Klemmschraube losen und HandgriH umfassen. Handauflage in die 
gewunschte Stellung bringen und miliels Klemmschraube wieder 
feslstellen. 
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Bild 16: Einstelton d<w Abrugschuhos 



Abzugschuh mil Innensechskantschlussel Ibsen. Abzugschuh in die 
geminschte Stellung schieben und mit Innensechskantschlussel 
wieder arretieren. 
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Bild 17: Fullendes Magazines 



Die eine Hand umfa&t das Magazin. die andere Hand legt die Patronen 
auf die Magazinoffnung und druckt mit dem Daumen die jeweils ober e 
Patrone unter die Magazinlippe. 




Bild 18: Entleefen des Magazines 



Das Magazin wirdmit der einen Hand gehalien. Die Patronenspilzen 
zeigen nach vorn. Mit einem Holzspan oder einer Paltone wird die je- 
weils zweite Patrone nach unten gedriickt, wobei die andere Patrone 
von selbst herausfallt 



Laden der Waffe 

Waffe sicharn! 



Ladehebel mit der linken Hand zuruckziehen und in der Aussparuno 
am Durchladerohr einhangon (Bild 19). 

Ladehebel aus hinterer Stellung vorschnelten lessen {Bild 20). 
Die WaHe ist geladen und gesichert. 
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Gerauseharmes Uden der Waffe 

Zutn gerauscharmen Laden der Waffe Ladehebet nichl vorschnellen 
lessen, sondetn langsam nach vorne fuhren. Zumvollstandigen Ver- 
riegeln des Verechlusses SchlieShilfe nach vorne drucken. 



Bedienung dar Strichplattenbeleuchtung 

Die Strichplaltenbeleuchtung wird durch Druck au) das Schallelemenl 
an der linken Sofia des Zielfernrohres eingeschaltei. Ein Zeitrelais 
schaltet die Beleuchlung nach *wei Minuten autornatisch ab. 




Blld 22: EinscfiBiion der Sincr>plan<?>i&olfluchlung 




Bild 23: Reautieren der BeleucMungssiiiiko 

Oie Beleuchtungsstarka kann stuf 
des Schaltelements (Bitd 231 
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Morbmala Hap Qirhamnn 

merKmaie aer oicnerung 

DerSicherungsflugel befindel sich an der linken Seile des Griffstuckes. 
Er lalSt sich auf 2 Stellungen drehen 

- Sicher 

1 - Einzelfeuer 




Bird 24: 



SichOf ung Ansicht von links 

Um den jeweils eingestelllen Zusland auf beiden Seiten erkennbar zu 
machen, sind die Zahlen auch au( der linken Seite des Griffstuckes an- 
gebracht. 





Bild 25: Sctierung, Ansichl von rechls 

Sichernl 

Sicherungsfliigel auf »0« slellen. D„ 

tigen. Der Ladovorgang kann in gesichertem 
werden. 



nicht mehr beta- 



Einfiihren und Hersusnehmen des Magazines 

Waffe sichern! 

Magazin in den Magazinschacht einfuhren (Bild 26). 
Der Magazinhalter muli dabei hbrbar einrasten. 

2um Herausnehmen des Magazines muB der Magazinhalter betatigt 
werden (Bild 27). 



Bild 26: Einfuhren des Magazines 




Bild 27: Herausnehmen des 
Magazines 




Zusammenwirken dor Teile 

Die Watte isl geladen und entsichen. 

Durch Zuruckziehen des Abzuges wird der Hahn frei und schlagt auf 
den Schlagbolzen. Die Palrone witd entzundei. DiePulvergase ireiben 
das Geschoft an. Gleichzeitig drucken die Pulvergase auf die Palro- 
nenhiilse. Die dabei auf die SloGbodenflacho des VerschluGkopfes 
wirkenden Krafte werden tiber die VerschluBrollen zum Teil auf das 
Gehause und ?um Teil iiber das Steuerstuck auf den VerschluGtrager 
ubertragen. wobei die abgestimmten Winkelverhaltnisse von Sieuer- 
und Verriegelungssluckeine vetzdgernde Rucklautoewegung des Ver- 
schluGkopfes bewirken, 

Damit is! gewahrleistet. daR der VerschluG das Roht so lange ver- 
schlieGl. bis das GeschoG die Mundung verlassen hat. 



Palrono 



VerechluOkopf Steuetsiuck Schlaflbolian 




Rohr Verriegelungsaliicfc VofschluUfolle VerscNuBlrager 
Bild28: VerschluSgeschlcmen 



Nach dem vollstandigen Einirilt der VerschluBrollen in den VerschluG- 
Icopf kann der VerschluB weiter nach hinten gleiten. Dabei wird die 
Patronenhiilse ausgeworfen und der Hahn wieder gespannt. 

Die gleichzeittg gespannte SchlieSfeder bringi den VerschluB wieder 
nach vorn. Dabei die Patrone aus dern Magazin in das Palronenlager 
eingefiihn.DerAusjiehergreiflindieAuszieherrillederPalronenhulse. 

Die Verschlu Broiler werden durch die schragen Flachen des Steuer- 
stuckes auf die Absiuizflachen IBild 29) des Verriegelungsstuckes ge- 
druckt. Die Waffe isi wieder schuBbereit. 
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EnllasiongSfillen 




AbsiOullAchen 

Bild29: VerschluBgeoHnet 



Zerlegen der Waffe zum Reinigen 

Waffe sichern! 
Magazin herausnehmen. 

Entladen; Ladehebel zuruckziehen, uberpnifen ob Patronenlager frei 
1st, dann VerschluR wieder vorschnellen lassen. 

Beide Haltebolzen entfernen und in die Hohlnieter der Schulterstutze 
stecken. 




VerschluR mittels Ladehebel zuriickziehen und dem Gehause entneh- 
men (Bild 31). 
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BiiQ 31 : Herausnehmen des Vefschlusscs 
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Zum Abnehmen des Handschutzes mittels Schraubendreher den Bol- 
zen bis zum Anschlag nach hiniendriicken und um90°drehen (Bild 32|. 

Danach Handschulz nach vorne ubet das Rohr abnehmon. 




Bild 32: Bolien Otehen 



Zerlegen des Verschlusses 

VerschluBkopt urn 90" nach links drehen und abnehmen. 




Bild 33: VersehliiRkopldrohon 
Steuerstiick, Schlagbolzen und Schlagbolzenfeder enlnehmen. 




Bild 34: Vcrschluftteilocmnchmen 



Das Zusammensetzen dos Verschlusses erfolgl sinngemaB in umge- 
kehrter Reihenfolge. 

Schlagbolzen mit Feder und Steuerstuck in VerschlulJtrager so ein- 
setzen, dafc die Nase am Steuerstuck durch die Aussparung der Boh- 
rung im VerschluBtrSger gefuhrt wird. 

Steuersliick ganz eirtdrucken und soweit drehen. bis die Schmalseile 
unter dem Sperrhebel liegl IBild 3S>. 




Slid 35: Ein B eMtz«sSt©uerttuck 



VerschluBtcopf so auf das Steuerstuck aufsetzen, daB die Schrage vor 
dem Sperrhebel liegt < Bild 36). 




8ild36: AutgetwlzlerVerscniuftkopI 



VerschluEkopI bis zum VerschluBtrager gegen den Sperrhebel driik- 
ken. VerschluBkopf nach rechts drehen, bis Widerstand spiirbar wtrd 
und der Sperrhebel auf der nachsten Flache aufliegt. VerschluBkopt 
bis zum Anschleg nach vorne Ziehen, bis beide Verschlufirollen voll- 
standig in die Aussparungen emtreten konnen. 

VerschluBkopf bis zum Anschlag nach rechts drehen, bis die Gleit- 
llachen von VerschluBkopf und VerschluBtrager eine Ebene bitden. 



Zerlegen des Gritfstuckes mrt Abzugelnrichtung 

Abzugschuh mil Innonsochskantschlussel losen. 
senkrecht nach oben stellen und he 




nehmen. 
Em weiteres Zeriegen 



Verschmutzung kann der Abzugkasten mil einem Reinigungsmittel 
ausgewaschenwerden. 



Zusammensetzen der Waffe 

Handschutz von vome ubar das Rohr schieben und m ittols Schrauben- 
dreher Botzen eindnicken und um 90" drehen. 

Den zusammengesalzien VerschluIS in das Gehauso einschieben (Ver- 
schluSrolten mussen dabet im Verschlufikopf liegen). 

Griffstucfc anbringen (Sicherungshebel auf - Sicher). 

Schulierstulze au» das Gehauso aufschieben und Haliebalzen eindriik- 
ken. 
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Justieren des Zielfemrohres 

Wird beim AnschieBen eine Korrektur i 
durch Verstellen des Zielfemrohres nach < 

Justieren nachderHbhe: 

Die Hohenverstellung befindet sich oben am Zielfernrohr. Bei richtig 
eingestellterSchuCentfornungboideDecketschraubenmitlelsSchrau- 
bendrehert6sen ( Bild37>. 

Mittels Goldstuck die Hohenverstellung belatigen {Bild 38). Pro Rast 
verandert sich die Treffpunktlage um 1 cm auf 100 m. 

Nach dem Justieren Deckelschrauben wieder fesf anziehen. 
Justieren nach derSette: 

Die Seitenverstellung befindet sich auf der rechten Seite des Zielfem- 
rohres. 

Rastring auf »0« stellen. 
Deckelschrauben losen. 

Mittels Goldstuck Seitenverstellung belatigen. Pro Rasi verandert sich 
die Treffpunktlage urn 1 cm auf 100 m Entfernung. 

Deckelschrauben wioder fest anziehen. 




TechnischeDaten 

Kaliber 7,62 mm x 51 

LangederWaffe 1208 mm 

BreilederWaffe 59 mm 

HdhederWaffefmiiZF) 258 mm 

LangedesRohres 650mm 

tnnenprofil das Rohres ...... ........ • > . Polygon 

Drallrichlung rechts 

AnzahlderZuge 4 

AtHugsgewicht ca. 1.5 kp 

Gowicht der voHstandigen Waffe 

ohneMagazinundDreibein 8,1kg 

GewichtdcsMagazinesfiir5Palroneri 0,19kg 

Gewichtdes Magazines fiir 20 Patronen 0,28 kg 

GewichtdesPrazisions-Dreibeines 1,025kg 

Zieleinrichtung Zielfernrohr 6 x 42. Absehen 6 mil Strich- 

plattenbeleuchtung 

6S!ellungen 100-600 m (Beschriftung 1-6) 

furFleckschufi 6Stellungen 75-1 

Feuerart EinzelschuB 




Inhaltsverzetehnis 

Seite 

Allgemeines 

Beschreibung der Baugruppen * 6 

Handhabung und Bedienung . 20 

Laden der Waff ft ...... *..**.< . * * - • - - - - 26 

Bedienung der Strichplattenbeleuch lung . 

Merkrnele d&r Sichorung + * 

Zusammenwifken derTeile . r . . * 32 

Zeriegen de/Waffezum Roinigen . , ► , * - — * - 36 

Zusammensetzen der Waffe . . * . - 42 

Justieren desZielfornrohres * 43 

Technrsche Daten r . , . . , 45 




46 



